voorgevel bestaand

Werzalit collorpan
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rechterzijgevel bestaand
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Gevel opbouw:
Werzalit collorpan
panlatten

dampdicht folie

12 mm constructieplaat

12,5 mm gipsplaat

5,6 m2
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besloten ruimye
geen verblijfyrhimte
19,5 m2 .M
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verblijfsruimten woonfunctie kapplan
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ﬁ””“”g verkeersruimte

Uitgangspunten

bestaande kap met asbest beplating verwijderen,
nieuwe gordingenkap aanbrengen. Bestaande kozijn
dakkapel voorzijde hergebruiken. Dakpannen (muldenpan)
worden door opdrachtgever geleverd. Casco opleveren.
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doorsnede B-B
vochtwerend dampdoorlatend folie
regels 46 x 146 mm gevuld met
Rockwool 120 mm rd 3,4 M2K/W
balklaag aanhelen _
overeenkomstig bestaand
63 x 156 mm _
\\\
Gordingen overeenkomstig — _
opgave constructeur. Y\\\\\
Gordingen dezelfde afmetin | _
aanhouden. Alle gordingen '{a —
hout. ] estaande stalgnbalk _
N HEA 240
houten spanten overeenkomstig /// Teoels 45% T0mm
opgave constructeur ///w// vom 400 mm
/// A
0
o . )
/// X gordingen overeenkomsti
/// opgave constructeur
bestaande balklaag
63 x 156 mm
dpkplaten Unidek Condor 3800 rc 3 m2K/W
Gordingen overeenkomstig
opgave constructeur.
Gordingen dezelfde afmeting
aanhouden. Alle gordingen van
hout.
Rockwool duo 433
90 mm rc= 2,55 m2 K/W
\\\\\\\
P
lood nhl 18
/ —
constructie
le verdieping uitbouw
bestaande balklaag
x 156 mm Spouy dichtzetten
Rockyool duo 433
Renvooi: L
metselwerk overeenkomstig bestaand detail 1

schilderwerk overeenkomstig bestaand
kozijnen en ramen meranti
boeidelen en windveren Westren Red Cedar 18 mm

Glas Pilkinton hr ++ insulight u =

dakplaten Unidek Condor 3800 rc 3 m2K/W

lood nhl 18

vrije doorgang deur minimaal 850x 2100 mm als bestaand
hwa op eigen terrein afvoeren middels infiltratie box T T
rookmelder volgens NEN 2555
vloerafscheiding hardhout afmetingen volgens afdeling

rm =

2.3 Bouwbesluit 2003
dakpannen overeenkomstig bestaand

Alle maten in het werk te controleren

Alle constructies overeenkomstig opgave constructeur

1,9 W/m2K

Alle maten in het werk controleren
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